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Modell: MDRO2

Ti
akkumulatorokhoz

Koszonjik, hogy megvasarolta ezt a SANYO terméket.
Kérjlik, hogy az akkutolté biztonsagos és megfeleld
(izemeltetése érdekében figyelmesen olvassa el az alabbi
atmutatot. A késobbi tajékozodashoz orizze meg ezt a
hasznélati utasitést.

Halozati kabel

AA/AAA méretd akkumulator

N / AAA méretis akkumultor

negativ polusa

AAméretd akkumultor
N negativ polusa

Toltésielzs lampa

1 UTASITAS
TOLTES
1. Helyezze be az akkumulatorokat a toltébe tigy, hogy azok
”és - polusai a tolt megfeleld pontjaindl legyenek.
Csatlakoztassa a halozati vezetéket a toltohoz és dugia be a
halozati dugaljzatba.
* Ellendrizze, hogy a toltésjelzo lampa vilagit-e
. Atoliésielz6 lampa kialszik, ha a toltés befejezddik
« Alampa akkor alszik ki, ha az akkumulatorok teljesen
feltoitodtek
* Ellendrizze a ,Miiszaki adatokat” a toltés idejének
megismeréséhez
* Ha atoltés 6 ora efteltével nem fejezodott be, szakitsa
meg a folyamatot
. Haa toltés befejezodstt, hizza ki a halozati dugalizatbol a
csatlakozot, majd vegye ki az akkumulatorokat a taitobol
+ Ne vegyen ki vagy helyezzen be Ujabb akkumulatort a
toltébe, amig a toltésjelzS lampa vilagit, mert nem biztos,
hogy az teljesen feltoltodik
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JAVASOLT HOMERSEKLET-TARTOMANYOK

SZAKI ADATOK - MODELL: MDR02

Adapter bemenet | 100 - 240 VAC, 4 W 50 - 60 Hz
imenet | 1-2/ DCAA 550 mA (<2)
mene AAA 380 mA (x2)
Meéret | 70.5 x 74.5 x 29.5 mm
Sily|ko. 729 nelkdl)
Haszndlati 0-40C
Hasznalhato
akkumulator
Eneloop N-MH
AAHR-3UTG
(rin. 1000 miry | - 230 pere
AAAHR-4UTG
(min.750 mAn) | K0 135 pere

ATOLTO ES AZ K HAS;

VESZELY! Veszélyek, melyek komoly személyi sériilést és

halélt okozhatnak

* Az akkut6ltd Ni-MH akkumulatorok toltésére alkalmas

+ Optimalis teljesitmény elérése érdekében hasznalion SANYO
akkumuldtort

* Ne tegye az akkumulatort forditott polaritassal ( a ,+ és ,-*
csatlakozokat a toltd jelzéséhez képest ellentétesen) a toltébe

* Ne forrasszon vezetéket vagy csatlakozot kézvetleniil az
akkumulatorhoz, ne alakitsa &t azokat

* Ne kosse 6ssze a ,+* (pozitiv) és - (negativ) polusokat, ne
érjenek a polusok fémhez, mint példaul nyaklanc vagy hajcsat

* Ne csatlakoztassa az akkumulatorokat kdzvetlendl
a & /agy gépjarma gy

* Tartsa tavol az akkumulatort szélsséges hohatasoktol
és tiiztél

* Ha az akkumulatorbol barmilyen folyadek a szemébe keriiine,
aszemét mossa ki azonnal tiszta vizzel és forduljon orvoshoz

* Az akkumulatort ne hasznalja viz alatti fényforrashoz

VIGYAZAT! Dolgok, miiveletek, melyek komoly személyi

sérillést és halélt okozhatnak

* Fejezze be az akkumulator toltését, ha a meghatarozott
toltési idé letelt

* Az akkumulatort ne érje viz, ne meritse vizbe

+ 20-nal t6bb akkumulatort ne kapcsoljon 6ssze egyméssal

« Tartsa tavol gyermekektdl az akkumulatorokat. Gyermekek
osak szigoru sziiléi feliigyelet mellett hasznélhatiak Sket

+ Ha az akkumulatorbol barmilyen folyadék a bérére vagy a
ruhgjéra keril, azonnal éblitse le tiszta vizzel

* Kisiités: -5°C - +50°C (eneloop és AA méreti
vagy 0°C - +50°C (AAA méreti akkumulator, kivéve eneloop)

 Toltés: 0° - +40°C

* Tarolas: -20°C - +30°C

Az akkumulatorok élettartama lerovidillhet és

* Netegyekia erds (téseknek

FIGYELEM! Dolgok, miiveletek, melyek vagyoni kart és
személyi sériilést okozhatnak

csokkenhet, ha azokat a fenti hémérséklet-tartomanyokon kivilli
hémerseékleten hasznalja

A TOLTESJELZO LAMPA VILAGITASI MODJAI

* ON: normal toltési tizemmod

« OUT: vegye ki az akkumuldtort a t5lt6bél és vegye hasznalatba

« Nem vildgtt: ellendrizze, hogy a hasznalati (tmutato minden
lépését betartotta-e

* 2 masodpercenkeént villog: a hdmeérséklet a megadott
homérséklet-tartomanyon (0°C - 40°C) kivillre esik

* 0.5 masodpercenkeént villog: akkumulatorhiba

* 2 vagy tobb hasznalata esetén csak egyszerre
t8lt6tt akkumulitorokat tegyen a készillékbe
« Afenti figyelmeztetések be nem tartasa aramiitést, az
4 kifolyasat, 6
felrobbanésat vagy tiizet, személyi sérillést illetve anyagi
kart okozhat.




