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Akkutolto késziilék, Modell #NC-MQNOSW

Biztonsagi utasitasok (feltétleniil olvassa el)

Biztonsagi jelek

ﬁ Veszély! - Kozvetleniil fennall élyt jelez. Az utasita
megszegése esetén halal vagy sulyos sebesiilés fenyeget.

Kérjiik, feltétlen tartsa be a kovetkezo utasitasokat a karok és
sérulések megakadalyozasa érdekében.
ﬁ Vigyézat! - Lehetség élyes hely jelent. Az utasita
megszegése esetén halal vagy sulyos sebesiilés fenyeget. A Veszely |

g Vigyazat! - Lehetséges veszélyes helyzetet jelent. Az utasitds
megszegése esetén slyos sériilés vagy anyagi karok fenyegetnek.

Példa a biztonsagi jelekre

Ez a jel arrol tajékoztat, hogy a jel kozepén lathato
tevékenység tilos (pl. a bal oldali jel v a szétszereléstdl.)

Az akkutolto kesziilék biztonsagi utasitasai

A\ Veszély |

Csak a megadott fesziiltséget alkalmazza.
® Akésziilek csak olyan valtéaramu aramforrashoz

csatlakoztathatd, amelynek fesziiltsége 100-240 V kozotti
tartomanyban van. Kiilénben nagy héfejlédés, tliz, aramiités
és sebeslilés veszélye fenyeget.

| /\ Vigyéazat |

Ugyelien arra, hogy semmilyen fém targy ne érintkezzen a
toltokészulékkel. Ez dramiitést, tllzott héfejlédést vagy

tlizveszélyt idézhet eld.

Ezt a készilléket gyerekek és korlatozott testi, érzékszervi
vagy szellemi fogyatékossaggal rendelkezd személyek a
biztonsagukért felelés személy megfigyelése és iranyitasa
nélkiil nem hasznalhatjak. Ugyeljen arra, hogy gyerekek ne
jatszanak a készlilékkel. Semmi esetre se kiséreljen meg
feltdlteni nem Ujratolthetd elemeket.

‘ /\ Figyelem
® Akészlilék deformalodhat. Erés héfejlodés, tomitetlenség

vagy robbanas lehet a kbvetkezmény.

Ne helyezzen semmilyen nehéz targyat az akkutditd készllékre. Ne
hasznélja a késziiléket nem stabil koriimeényekkel rendelkezé
helyeken, pl. ers magneses térben vagy nagy porképzodés mellett.
Ilyen kértimények kénnyen tulzott héfejlédéshez vagy tiz
keletkezéséhez vezethetnek.

Az akkutdito készliléket 5°C és 35°C kdzotti komyezeti homérséklet
mellett lehet hasznalni. Magasabb hémérsékletek esetén az akkuk
tomitetienekké valhatnak, vagy szétrepedhetnek.

Biztonsag a toltési folyamat kdzben

Soha ne hasznélja a késziléket hoforras kozelében, mint pl.
elektromos melegité takard, kalyha mellett, nagy héségben a
gépjarm(i belsejében vagy kézvetlen napsugarzasnak kitéve stb.
Sohase takarja le a készliléket takaroval. llyen esetben az akkuk a
toltkészulék belsejében el6allt magas homérséklet miatt nem
toltddnek fel teljesen, mivel a védelmi funkcié tul koran kapcsol be
és a toltési folyamat leall.

Akészilléket csak 5°C és 35°C kozotti hémérséklet mellett szabad hasznalni.
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Keérjlik, ne semmisitse meg a késziléket nyilt tizben. Keérjlk, ne
hevitse fel, ne deformdlja, ne forrassza, ne szerelje szét, vagy
véltoztassa meg a készliléket.

Ugyeljen az akkuk behelyezésekor a helyes polaritasra (+ és -).
Ha az akku folyadéka a szemébe kertil, kérjik, azonnal mossa ki a
szemét tiszta vizzel és forduljon orvoshoz.

Az akkukat soha se haszndlja viz alatti vilagitotestekben vagy
leforrasztott elektronikus készillékekhez.

| A\ Vigyazat |

Soha ne csatlakoztassa a (+) és (-) polusokat fém részekhez.
Szallitaskor vagy tarolaskor az akkuk soha ne érintkezzenek fém
targyakkal.

Gyerekek csak feliigyelet mellett hasznalhatjak az akkukat.

Soha ne tavolitsuk el, vagy sértsiik meg az akkuk kiils6 burkolatat.

Ha az akku folyadéka a bérre vagy a ruhazatra keriil, azt azonnal
mossuk le hideg vizzel.

Soha ne kapcsoljon tiz vagy tébb akkut sorosan.

| /\ Figyelem |

NI-MH akkuk iizemi hmérséklet-tartomanya

* Lemerités -5°C-t61 50°C-ig

+ Feltdltés 5°C-t6l 35°C-ig

+ Térolas -20°C-t6l 30°C-ig

+ Amegadott hémérséklet-tartomanyokon kiviil az akkuk
teljesitménye és élettartama csokkenhet.

Soha ne hasznélja egyitt ezeket az akkukat szarazelemekkel vagy
maés tipust elemekkel.

Ugyancsak soha ne hasznaljon egyitt Uj és régi akkukat vagy
kilonbdz6 szinten feltoltott akkukat.

Ezzel a toltokésziilékkel max.
négy darab AA vagy négy darab
AAA-tipust Ni-MH akkut lehet
feltolteni.

AAA (-) érintkez8 feliilet

AA (-) érintkezo felllet

Toltésszint-kijelz6 lampa
+ Vilagit a toltési folyamat alatt

+ Kialszik, ha a téltés
befejez6dott

Az akkuk behelyezése és kivétele

Behelyezés +
+ Az akkuk behelyezésekor iigyeljen arra,

hogy az akkuk (+) és (-) polusét ®@
helyesen illessze a A

toltékeészUilékben talalhatd

érintkezo fellletek (+) és (-) polusaihoz.

+ Az AA-akkuknal eldszor a (+)
polust majd a (-) polust - T/
Az AA-akku behelyezése

nyomjuk be.

+ Az AAA-akkuknél el6szér a (-) polust
helyezziik be (lasd abra), majd a
(+) pdlust nyomjuk az érintkezé
felllet (+) polusara.

Kivétel

+ AA-akku: A (-) polusnal vegytik ki.

+ AAA-akku: Nyomjuk meg enyhén
az akku (+) végeét, az akku (-) vége
kiugrik és az akkut egyszeriien ki

Az AAA-akku behelyezése

lehet venni.

szaki adatok

Az "eneloop” Ni-MH akkuk

helyes hasznalata

Feltoltés

Atarolasi koriiményektl fliggoen az eneloop-akkuk Ujratoltése az
els6 hasznalat elétt altalaban nem sziikséges, amennyiben a gyartasi
év nem t6bb mint két évvel ezelétti. Habar bizonyos digitalis kamerak
esetleg tul alacsony toltésszintet mutathatnak. llyen esetekben az
akkukat ez els6 hasznalat el6tt mégis fel kell tlteni.

* Az akkuk toltési kapacitasara (mAh) vagy élettartamara vonatkozo
adatok (ciklusidd) az IEC61951-2 szabvanyon alapulnak.

* A hosszU ideig tarto tarolasra vonatkozoé adatok szobahémérsékleten
végzett szimulacios méréseken alapulnak.

Bemenet| AC100-240V ~ 50/60Hz 8W| Méretek 118 x 72 x 32.5 mm
Kimenet AA- 214 x 1.2V — 300mA Suly ~98g
AAA - 2/4 x 1.2V — 150mA [Hémérsékletatomény| ~ 5°C — 35°C
Akku tipusa: Ni-MH 21:3;5; ﬁ(?(u
AA (1000mAh) kb. 4 6ra
AA AA (2000mAh) kb. 7,5 ¢ra
AA (2700mAh) kb. 10 6ra
AAA (600mAh) kb. 5 éra
AAA* AAA (800mAh) kb. 6 6ra
AAA (1000mAh) kb. 7 ora

A megadott toltési idok teljesen lemertilt akkukra vonatkoznak.
Atoltési id6 az akkuk maradék toltési allapotatol és a kdrnyezeti hdmérséklettdl fiigg.

*Az AAA-akkuk toltési ideje a toltdaram és a tulheviilés megakadalyozasa érdekében
valamivel hosszabb

Toltés alatti kijelzés

Kijelzés Allapot Leiras
Toltésjelz6 lampak Toltési -
vilagitanak folyamat tart Normalis
Toltésjelzo lampak  [Toltési folyamat . .
Kialszanak befejezgddtl Az akkuk izemképesek

a) Nincs akku a toltckészilékben
Tb\tésjelzé lémpak Standard- b) Az akku helyzete nem helyes
villognak lizemmod ¢) Uzemzavar a toltokesziilékben
d) Nincs csatlakoztatva a hldzati aramhoz

Az akkuk fe tése

1) Ez a toltékésziilék két vagy négy Ujratdlthetd AA vagy AAA
tipust Ni-MH akku feltdltésére alkalmas. Az AA és AAA tipusu
akkuk egyitt tolthetk.

2) Ha négy darab AA vagy AAA tipus akkut akar feltSlteni, akkor
helyezze az akkukat a késziilék toltérekeszébe. Ugyeljen az
akkuk behelyezésekor a helyes polaritasra (+/-), mint ahogy az
feltlintettlik a késziilék belsejében.

3) Amennyiben csak két akkut akar egyszerre feltolteni, akkor

helyezze mindkeét akkut a toltékészulék bal vagy a jobb oldali
rekeszébe.

4) Csatlakoztassa az aramkabelt a toltokésziilék bemeneti
csatlakozo aljzatahoz és dugja be a kabelt a
100 V-6l 240 V-osig terjed fesziiltségii halozati dugaszolo
aljzatba.

5) Figyelien arra, hogy a toltésjelzé lampak be legyenek kapcsolva.
Ne helyezze be az akkukat forditva. Helytelen csatlakoztatas
esetén befejezédik a toltési folyamat, még mielétt az akkuk
teljesen feltoltddnének.

6) Amint befejezddik a toltési folyamat, a toltésjelzd lampak
elalszanak. A toltési idoket a tablazat tartalmazza.

7) Atéltési folyamat befejezése utan ki kell hizni az dramkabelt a
100 V-tol 240 V-osig terjedd fesziltségii dugaszolo aljzatbol.




